Sepos

EDVERE BZARUBNE

PROHLASENI O SHODE
¢ PoS-072023 |

vydané ve smyslu § 8 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005 Sb., 215/2016 Sb.
vyrobce:

SEPOS, spol. s r. 0., Rantifovska 583/100, 586 01 Jihlava, Ceska republika, ICO: 155 28 855
vydava prohlaseni o shodé vlastnosti vyrobku:

RTG dvere SEPOS se zarubni

Jednokridlé a dvoukfidlé interiérové plné hladké otocné dverfe solovnénou vlozkou 1/2/3 mm,
s polodrazkou, urcéené pro osazeni do jednodilné/dvoudilné ocelové zarubné s olovnénou vystelkou (viozkou)
s tésnénim nebo bez. Zazdivaci zaruber zazdéna pomoci barytové malty. Dvoudilna (DZD) zaruberi s olovhénou
vystelkou osazena do podpérné konstrukce (stény) zhotovené systémem na ochranu pfed RTG zarenim (X-Ray
Protection / Safeboard).

Dvere typu RTG SEPOS se pouzivaji v interiéru k predéleni prostor (jako vypli stavebnich trvale prichozich
otvor(l), zejména pro zdravotnickd a védeckd zafizeni, kde se nachdzi RTG pracovisté (radiologie, zubni ordinace,
nemocnice, laboratore, veterinarni ambulance). Jejich hlavni funkci je ochrana osob pred rentgenovym zéfenim. Dalsi
specifické vlastnosti dvefi nejsou deklarovany. Dvere jsou urceny do prostfedi o minimalni vnitfni provoini teploté 10°C
a maximalni 30°C. Rozdil teplot prostiedi oddélujici dvermi < 5°C. Provozni vnitini relativni vzdusna vlhkost prostiedi je
minimalné 35% a maximalné 55%. Rozdil relativnich vzdusnych vlhkosti prostredi oddélujici dvefmi < 10%.

Vyrobce prohlasuje, ze uvedené vyrobky spliuji ve smyslu ustanoveni § 3 zékona ¢. 102/2001 Sb., v platném znéni, o obecné
bezpecnosti vyrobku, pozadavky na obecnou bezpecnost vyrobku, s prihlédnutim ke kritériim stanovenym v §& 3 odst. 1 pism. a) ¢.
102/2001 Sb., 0 obecné bezpecnosti vyrobku. Tyto vyrobky jsou za béznych a rozumné predvidatelnych podminek uziti po dobu jejich
pouzitelnosti, neni-li vyrobcem uvedeno jinak, ve smyslu zakona ¢. 102/2001 Sb. bezpecné. Ve smyslu vyse uvedeného zékona byla
pfijata opatfeni, kterymi je zabezpecena shoda vyrobk( uvadénych na trh s pozadavky na jejich bezpecnost. '

Posouzeni shody bylo provedeno ve smyslu § 8 nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni vlady ¢. 312/2005, Sb., 215/2016
Sb., kterymi se stanovi technické pozadavky na stavebni vyroby.

U vyrobkd je zjisténa shoda nasledujicich vlastnosti se zakladnimi pozadavky norem:

Tloustka Pb vlozky v celé plose Trida / klasifikace /
Vlastnost - s
dverniho kridla hodnota / shoda
RTG - olovnéna vlozka dveri 1,2,3 mm A
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