Sepos

BEDVERE BZARUBNE

SK VYHLASENIE O PARAMETROCH
¢. VoP-012023

podla § 6 zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni & 91/2016 Z. z., 177/2018 Z. z.
a prilohy €. 2. k vyhlaske MDVRR SR ¢. 162/2013 Z. z.

I, Druhovy a obchodny nazov vyrobku:
Drevené vnutorné RTG dvere SEPOS

2. Typ, dislo vyrobnej davky alebo sériové ¢islo, alebo akykolvek iny prvok umozniujuci identifikaciu stavebného vyrobku:
Typ RTG SEPOS
Jednokridlové a dvojkridiové dvere vndtorné s olovenou vystelkou 1/2/3 mm, otocné, piné, s polodrazkou
alebo bez polodrézky, povrchovo upravené (féliované, laminované), uréené pre osadenie do ocelove]
zarubne s olovenou vystelkou alebo do ocelovej zarubne zamurovanej barytovou maltou.

3. Urcené slovenské normy vztahujlca sa na vyrobok (o0znacenie, rok vydania a nazov):
STN 74 6481: 2000 + Z1: 2003 + Z2: 2006  Dvere. Poziadavky a skisky

STN 74 6406: 2005 + Z1: 2007 Zarubne z dreva. Poziadavky a skisobné metddy

4. SK'technické posudenie, ak bolo pre vyrobok vydané (oznacenie a nazov), a nazov autorizovanej osoby, ktora ho vydala
Nebolo vydané.

5. Zamyslané pouzitia vyrobku v stlade s uplatnenou ur¢enou normou alebo SK technickym posddenim:

Dvere typu RTG SEPOS sa pouZivaju v interiéru na predelenie priestorov (ako vyplfi stavebnych trvalo
priechodnych otvorov), hlavne pre zdravotnicke a vedecké zariadenia, kde se nachadza RTG pracovisko
(radiolégia, zubné ordinacie, nemocnice, laboratérid). Ich hlavnou funkciou je ochrana oséb pred
réntgenovym Ziarenim. Dalsie pecifické vlastnosti dverf nie si deklarované. Dvere st uréené do prostredia o
minimalnej prevadzkovej teplote 10°C a maximalnej 30°C. Rozdiel teplot prostredia oddelujice dverami <
10°C. Prevadzkova relativna vzduina vihkost prostredia je povolend v rozsahu 35% + 55%. Rozdiel relativnych
vzdusnych vlhkostou prostredia oddelujice dverami < 10%.

6. Obchodné meno, adresa sidla, ICO vyrobca/distribttora a miesto vyroby/distribticie:
Vyrobca/distribltor: SEPOS, spol. st. 0., ICO 15528855, Rantifovska 583/100, 586 01 Jihlava, CR
Miesto vyroby/distriblcie: ~ SEPOS, spol. s r. 0., ICO 15528855, Rantifovska 583/100, 586 01 Jihlava, CR

7. Meno a adresa splnomocneného zastupcu, ak je ustanoveny:
Nie je ustanoveny.

8. Uplatneny systém alebo systémy posudzovania parametrov podla vyhlasky MDVRR SR ¢ 162/2013 Z. z. v zneni ¢. 177/2016
7.7

Systém posudzovania parametrov [V, ¢islo skupiny stavebnych vyrobkov 2405

9. Oznacenie SK certifikatu(ov) a datum(y) vydania, ak bol(i) vydany(é), a ndzov autorizovanej osoby, ktora ho (ich) vydala

Nebol vydany
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10. Deklarované parametre

sepos

EDVERE BZARUBNE

Parameter vyjadreny Uroviiou, triedou alebo Protokol o skuske, vypocte, [ pe
Podstatné vlastnosti W y ) P P
opisom - normy a pod. lab.
STN 74 6401:1977 + 21+ 22 + 73
Tolerancie rozmerov Vyhovuje STN 74 6406: 2005 + Z1 <
AZL-134-00: 2000 1
Hrabka olovenej vystelky 1,2, 3 mm -
Odolnost proti zvislému zatazeniu Trieda 1 AZ1-134-00: 2000 1
Odolnost proti statickému krateniu Trieda 1 AZL-134-00: 2000 1
Odolnost proti narazu makkym ) -
e . Trieda 1 AZL-134-00: 2000 1
a tazkym telesom do dverd -
Vyska prechodového otvoru >1970 mm STN 74 6481: 2000 + Z1 + 72 <
Druh konstrukéného prvku D3 STN 92 0201-2: 2017
Emisie formaldehydu (HCHO) ET” STN EN 13989+AT1: 2017
Spolahlivost ™ NPD STN EN 12400: 2003
; e ‘s p. .
Néazov a adresa skisobného laboratéria Iab
ap.
AO 209, Mendelova univerzita v Brné, pracovisko ZSTV Zlin, K Cihelné 304, Louky, 763 02 Zlin 1

1. Vyrobca/distributor vyhlasuje, Ze vyrobok zadefinovany v bodoch 1 a 2 mé parametre podstatnych vlastnosti

podla bodu 10.

12. Toto SK vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnt zodpovednost vyrobca/distributora uvedeného v

bode 6.

Podpisal za a v mene vyrobcu/distributora:

Jihlava, CR, 01. 03. 2023 (miesto a datum vydania) WS -
(podpis)

podla schvalenej projektovej dokumentacie (zakaznickej objednavky)
podla STN 74 6481: 2000 + Z1 + Z2 pripustné emisie formaldehydu < 0,06 mg/m?3. U vnatornych dveri - pri pouziti materialu obsahujiceho RCHO
skisku mozno nahradit vyhlasenim o parametroch na prislusny material s deklaraciou emisnej triedy E1 (podla STN EN 13989 + A1: 2017)

odolnost proti opakovanému otvaraniu a zatvaraniu

Lumir Kozubik, konatel (meno a funkcia)
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