@® MENDELU
@® Zkusebna stavebné
@ truhlarskych vyrobkd
@® a nabytku
Autorizovana osoba 209
Rozhodnuti o udéleni autorizace &. 06/2017, vydané UNMZ dne 1. anora 2017

vydava

CERTIFIKAT VYROBKU

¢. AO209/C5/2022/011

V souladu s ustanovenim § 5 nafizeni viady &. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky, ve znéni nafizeni vliady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady ¢.215/2016 Sb., autorizovana osoba potvrzuje, Ze
u stavebniho vyrobku:

Pozarni a kourotésny uzavér:

Drevéné vnitini dvefe jednokfidlové a dvoukfidlové, typ PATRON Sm - dvefni kfidla otoéna,
pIna hladka, s polodrazkou, osazena v ocelové zarubni

Vyrobce a misto vyroby:
SEPOS, spol. s . 0.
Rantifovska 583/100, 586 01 Jihlava
Misto vyroby: Tucapy 50, 683 01 Rousinov
Ceska republika
ICO: 15528855
pfezkoumala podklady pfedioZené vyrobcem, provedia pocatecni zkousku typu vyrobku na vzorku, provedia pocatecni
provérku v misté vyroby, posoudila systém fizeni vyroby a zjistila, Ze

* uvedeny vyrobek spliiuje pozadavky souvisejici se zakladnimi pozadavky vySe uvedeného nafizeni vlady stanovené
uréenymi normami, stavebnim technickym osvéd&enim:

STO €. 209-011-22 ze dne 04.03.2022 vydané Autorizovanou osobou 209 s platnosti do 04.03.2027
Jedna se o nasleduijici vlastnosti:

Viastnost . Technicky predpis =~ ___________Kiasifikace / hodnota } I
? ' E 30-C0 / El, 30-C0 / EW 30-C0 — jednokFidlové dvefe s ocelovou jednodilnou
|zarubni s tésnénim (HSE: S) se zavésy na namahané strané
‘ E 30-C0 / El4y 30-CO / El, 30-CO / EW 30-C0O — jednokfidlové dvefe s ocelovou
‘CSN EN 13501-2 'jednodilnou zarubni s t&snénim (HSE: S)se zavésy na pozarné nenamahané
Pagkni sdslnest 'GSN EN 16034 strang, jednokfidlové dvefe s ocelovou dvoudilnou zarubni s tésnénim

'STO 209-011-22 (Kooperativa: AHP_SEPOS) se zavésy na pozarné namahané strané
i nenamahané strané, dvoukfidliové dvefe s ocelovou jednodilnou  zarubni
‘ 'stésnénim (HSE: S)sezéavésy nanamahané strané i nenamahané strang,
dvoukfidlové dvefe s ocelovou dvoudilnou zarubni s tésnénim (Kooperativa:
| AHP_SEPOS) se zavésy na poz4rn& namahané strané i nenamahané strané*
CSN EN 13501-2

Koufotésnost CSN EN 16034 ' C0S,; C0S200
STO 209-011-22 ‘ ’
Druh konstrukce CSN 73 0810 konstrukce druhu DP3

* U dvoukfidlovych dvefi plati klasifikace CO jen pro pracovni kidlo; nepracovni kiidlo ma klasifikaci: E 30; El4 30; El, 30; EW 30.

e systém fizeni vyroby odpovida prislusné technické dokumentaci a zabezpecuije, aby vyrobky uvadéné na trh splfiovaly
poZadavky stanovené shora uvedenymi uréenymi normami, stavebnim technickym osvéd&enim a odpovidaly technické
dokumentaci podle § 4 odst. 3 vy$e uvedeného nafizeni viady.

Certifikat je vydan na zakladé Protokolu o certifikaci &. PC-011-22 ze dne 04.03.2022, ktery obsahuje zavéry zjistovani,
ovéfovani a vysledky zkousek, zakladni popis a popf. zobrazeni certifikovaného vyrobku nezbytné pro jeho identifikaci.
Tento certifikat byl poprvé vydan 04.03.2022 a z(istava v platnosti po dobu, po kterou se pozadavky a podminky stanovené
v urenych norméch, stavebnim technickém osvéd&enim, na které byl uveden odkaz, nebo vyrobni podminky v misté
vyroby &i systém Fizeni vyroby vyrazn& nezméni nebo pokud autorizovana osoba nezméni nebo nezrusi tento certifikat.
Autorizovana osoba provadi nejméné jedenkrat za 12 mésicti dohled nad radnym fungovanim systému fizeni vyroby
u vyrobce, odebira vzorky vyrobki v misté vyroby, provadi jejich zkousky a posuzuje, zda vlastnosti vyrobku odpovidaji
urCenym normam, stavebnimu technickému osvédéeni podle ustanoveni § 5 odst. 4 vy$e uvedeného naﬁzfﬁ’]i viady.
O vyhodnoceni dohledu vyda autorizovana osoba zp@vfg\k&ﬁWpf@@@vy\mbcn. y
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